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AWS A100 uniwersalny włącznik
świateł mijania z przekaźnikami

Cena 50,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1034

Opis produktu

AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ i nie tylko.

WBUDOWANY DETEKTOR NAPIĘCIA ŁADOWANIA.

STEROWNIK TESTUJE NAPIĘCIE ŁADOWANIA / ODPALENIE SAMOCHODU

ZAŁĄCZA SIĘ PO OSIĄGNIĘCIU PROGU NAPIĘCIA POWYŻEJ 13,5V
 

Automatyczny włącznik świateł  A-100 przeznaczony jest do wszystkich samochodów z instalacją 12V.

Umożliwia bezobsługowe uruchamianie świateł mijania, po rozruchu silnika, w chwili gdy alternator rozpocznie
ładowanie akumulatora i napięcie w instalacji elektrycznej uzyska 13,5V.

Załączenie świateł jest podtrzymywane, aż do momentu wyłączenia stacyjki.

-----------------------------------------------------

Stabilna praca i niewrażliwość na wahania i skoki napięcia w instalacji pojazdu.

Współpracuje z pojazdami wyposażonymi w funkcję Start&Stop

-----------------------------------------------------
 

Dodatkowe zastosowania urządzenia:
sterowania pracą urządzeń po odpaleniu silnika
sterowanie lampami dziennymi (automatyczne załączanie po odpaleniu)
sterowanie lampami mijania (automatyczne załączanie po odpaleniu)
sterowanie załączeniem radia lub wzmacniacza
halogeny
ładowarki, zasilacze samochodowe, nawigacja, zestaw głośnomówiący
sterowanie dodatkowym ogrzewaniem- podgrzewacz płynu chłodnicy, paliwa, webasto
kamerki i rejestratory jazdy
sterowanie załączaniem ładowania dodatkowego akumulatora (kamper)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wbudowane przekaźniki o łącznym ciągłym obciążeniu nawet 200 W !
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Jest możliwość konfiguracji zasilania sterującego ( + lub - ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż włącznika A-100 jest bardzo prosty. Podłączamy do niego tylko :

+12V

– masę pojazdu

+12V po stacyjce (napięcie nie może zanikać po uruchomieniu samochodu)

podłączamy się do poszczególnych obwodów świateł

DANE TECHNICZNE:

Napięcie załączające włącznik świateł – 13.5 V (+/- 5)%
Napięcie rozłączające włącznik świateł – < 7 V
Pobór prądu w stanie wyłączonym – 0 mA
Obciążalność wyjść do świateł mijania – 2 x 20 A  max ok. 200W   GRUBE KABLE
Obciążalność wyjść do świateł pozycyjnych – 2 x 10 A max ok. 100W
Zakres temperatury pracy włącznika – 30*/ + 60* C

PRZEZNACZENIE

Włącznik świateł A – 100 przeznaczony jest do montażu we wszystkich typach pojazdów samochodowych w których biegun
ujemny akumulatora podłączony jest z masą pojazdu.

Automat włącza światło  po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w instalacji wzrośnie do 13.5 V i pozostają zapalone do
momentu wyłączenia stacyjki.

Pozwala to na rozruch silnika bez dodatkowego obciążenia instalacji elektrycznej światłami, i jednocześnie zapewnia,
że światła nie zgasną mimo spadku napięcia poniżej progu załączenia.

HOMOLOGACJA E20

A100, A-100, AWS
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